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表一 

建设项目名称 宿迁市区区域供水工程项目 

建设单位名称 宿迁银控自来水有限公司 

建设项目性质 新建 

建设地点 宿迁市宿城区、湖滨新区、洋河新区 

主要产品名称 - 

建设内容及规

模 

蔡集增压泵站（王官集）；埠子增压泵站；仓集增压泵站；大兴增

压泵站；管网 156km 

实际规模 
蔡集（王官集）增压泵站，2 万 m³/d；埠子增压泵站，1.2 万 m³/d；

仓集增压泵站，1.4 万 m³/d；管网约 121km 

建设项目环评

时间 
2013.06 开工建设时间 2013.11 

调试时间 / 
验收现场监测

时间 
2018.11.03~2018.11.04 

环评报告表 

审批部门 
宿迁市环境保护局 

环评报告表 

编制单位 

宿迁市清源环境科学研究有

限公司 

环保设施设计

单位 

中国市政工程中南

设计研究总院有限

公司 

环保设施施工

单位 
宿迁联合市政工程有限公司 

投资总概算 54000 万元 
环保投资总概

算 
150 万元 比例 0.28% 

实际总概算 15000 万元 环保投资 100 万元 比例 0.67% 
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验收监测依据 

1.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范 
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）； 

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修订）； 

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年 1 月 1 日起施

行）； 

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年 10 月 29

日）； 

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11

月 7 日修订）； 

（6）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日起施行）； 

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国规评环评[2017]4

号）； 

1.2 竣工环境保护验收技术规范 

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境

保护部）； 

（2）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1992]

第 38 号令）； 

（3）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境

保护局，苏环控[97]122 号）。 

（4）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办

[2015]256 号）。 

1.3 环境影响报告表及审批部门审批决定 

（1）《宿迁银控自来水有限公司宿迁市区区域供水工程环境影响

报告表》； 

（2）《关于对宿迁银控自来水有限公司宿迁市区区域供水工程环

境影响报告表的批复》（宿迁市环境保护局，宿环建管表 2013051

号）。 
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验收监测评价

标准、标号、

级别、限值 

1.4 噪声排放标准 

项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 2 类标准，具体标准值见表 1.5-1。 

表 1.5-1  项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 
类 别 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 
二类 60 50 

1.5 固废排放标准 

项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场

污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定。 
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表二 

2.1 工程建设内容 

本工程包含 4 座增压泵站（实际建设 3 座），分别位于蔡集、埠子、大兴（未

建设）、仓集；管线工程分为 3 个片区，分别是西北片区、南部片区、东部片区，

总长约 156km。 

具体情况详见下表： 

表 2.1-1 项泵站工程一览表工程方案表 

序号 工程名称 项目名称 设计规模 实际规模 

1 

增压泵站 

蔡集（王官集）增压泵站 - 2万m³/d 

2 埠子增压泵站 - 1.2万m³/d 

3 大兴增压泵站 - 变更责任主体，不属于公

司的建设范围 
4 仓集增压泵站 - 1.4万m³/d 

表 2.1-2 管网工程一览表 
 环评 

实际建设

情况(km) 序号 管位 管材 管径
(mm) 

长度
(km) 

西北片区管网工程  
1 S250省道（通湖大道-胡园路）北侧 球墨铸铁 DN600 6.44 6.96 

2 S250省道（胡园路-宿黄线）北侧 球墨铸铁 DN600 6.26 7.2 

3 S250省道（宿黄线-黄墩镇）北侧 球墨铸铁 DN400 13.70 14 

4 胡园路（S250 省道-宿黄线）东侧 球墨铸铁 DN400 13.36 1.93 

5 宿黄线（S250 省道-皂河镇）东侧 球墨铸铁 DN500 1.54 1.71 

6 宿黄线（S250 省道-王宫集镇）西侧 球墨铸铁 DN400 3.07 3.22 

7 通湖大道（第二水厂-S250省道）西侧 球墨铸铁 DN1000 1.72 1.81 

 小计 - - 34.09 36.83 

 南部片区管网工程  

8 S249省道（三棵树乡-埠子镇）西侧 球墨铸铁 DN600 5.37 5.97 

9 S249省道（埠子镇-陈埠线）西侧 球墨铸铁 DN600 4.31 5.7 

10 S121省道（S249省道-龙河镇）北侧 球墨铸铁 DN400 4.18 3.97 

11 陈埠线（S249 省道-罗圩乡）南侧 球墨铸铁 DN500 4.62 5.0 

12 陈埠线（罗圩乡- S232 省道〉南侧 球墨铸铁 DN400 4.74 5.1 

13 S232省道（陈埠线-陈集镇）东侧 球墨铸铁 DN400 6.12 7.28 
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14 S325省道（洋河镇-仓集镇）北侧 球墨铸铁 DN600 10.45 9.85 

15 001县道（S325 省道-屠园乡）东侧 球墨铸铁 DN400 4.52 7.90 

16 中陈线（S325 省道-中扬镇）东侧 球墨铸铁 DN400 5.53 6.9 

17 仓郑线（S325 省道-郑楼镇）东侧 球墨铸铁 DN400 5.67 6.75 

18 南范路（新徐淮路-南蔡乡）北侧 球墨铸铁 DN500 2.08 3.6 

19 南范路（南蔡乡-洋北镇）北侧 球墨铸铁 DN500 6.66 9.91 

20 张涧线（洋北镇-陆洋线）北侧 球墨铸铁 DN500 2.35 0 

21 陆洋线（城东水厂-张涧线）西侧 球墨铸铁 DN1000 3.12 0 

22 陆洋线（张涧线-新徐淮路）西侧 球墨铸铁 DN1000 6.00 0 

23 新徐淮路（S232 省道-洋河镇）北侧 球墨铸铁 DN1000 1.60 0 

24 S232 省道（新徐淮路-陈埠线）东侧 球墨铸铁 DN400 5.65 5.1 

 小计 - - 82.97 83.03 

 东部片区管网工程  

25 开发区大道东延（徐淮路--七号桥-陆集镇） 球墨铸铁 DN600 6.95 4.963 

26 开发区大道东延（陆集镇-晓仰线） 球墨铸铁 DN600 7.53 0 

27 晓仰线（开发区大道东延-大兴镇） 球墨铸铁 DN500 3.38 0 

28 晓仰线（开发区大道东延-仰化镇） 球墨铸铁 DN400 7.60 0 

29 宿泪线（晓仰线-丁嘴镇） 球墨铸铁 DN400 5.28 0 

30 兴张路（大兴镇-关庙镇） 球墨铸铁 DN400 5.55 0 

31 陆洋线（城东水厂-丁嘴镇） 球墨铸铁 DN800 3.51 0 

 小计 - - 39.80 4.963 

 合计 - - 168.86 121.223 

表 2.1-3 运营设备一览表 
序

号 
泵站 设备名称 

环评 实际建设情

况 型号 数量(台/个) 

1 
蔡集（王官集）

增压泵站 

卧式双吸离心泵 Q=835m³，H=40m 5 4 

2 次氯酸钠储槽 - 1 1 

3 计量隔膜泵 - 1 1 

4 

埠子增压泵站 

卧式双吸离心泵 Q=340m³，H=40m 4 3 

5 次氯酸钠储槽 - 1 1 

6 计量隔膜泵 - 1 1 

7 

仓集增压泵站 

卧式双吸离心泵 Q=389m³，H=50m 4 3 

8 次氯酸钠储槽 - 1 1 

9 计量隔膜泵 - 1 1 
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2.2 原辅材料消耗及水平衡 

表 2.2-1 原辅材料消耗表 
序号 原辅料名称 泵站 环评年用量 实际消耗情况 

1 

次氯酸钠 

蔡集（王官集）增压泵站 10.95 

基本符合(储罐储存) 2 埠子增压泵站 6.57 

4 仓集增压泵站 6.57 
 

2.3 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 

工艺流程图 

 
图 2.3-1 管网工程及增压泵站工艺流程及产污环节 
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表三 
主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂

界噪声监测点位） 

3.1 污染物治理/处置设施 

3.1.1 废水 

增压泵站“雨污分流”； 

生活污水采用化粪池（每个泵站 6m³）处理，由周边农民定期拉走施肥用 

3.1.2 废气 

本项目不产生废气。 

3.1.3 噪声 

主要噪声设备提升泵集中放置在建筑物内，选用低噪声离心泵等生产设备，

采取减振装置、构筑物隔声等降噪措施。 

3.1.4 固体废物 

生活垃圾少量，由环卫部门收集处理； 

3.2 环保设施投资及“三同时”落实情况 

环保投资及三同时落实情况见表 3.2-1。 

表 3.2-1 环保投资及三同时落实情况一览表 

项目 治理设施名称 环保投资 实际建设情况 

生活污水 化粪池 5 配套化粪池 

噪声 泵站隔声、减振 20 采取减振装置、构筑物

隔声等降噪措施 

生态、 绿化 地貌、 植被的恢复 60 符合要求 
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图 3.2-1 验收监测采样点位示意图 
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表四 
建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议 

环境影响评价报告表的主要结论与建议如下： 

（1）结论 

本项目工程选线符合城市总体规划要求， 在工程建设中落实各项环保措施， 

本项目从环境保护角度来看是可行的。 

上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模〈包括方案、生产工艺、设

备、厂址以及排污情况〉的基础上得出的。若改变建设内容和规模，建设单位应

按环保部门的有关 要求另行申报。 

（2）建议 

① 合理安排机械作业的施工时间，以免影响周围的声环境质量。 

② 废弃土方应充分利用，需临时堆放时尽量弃置在路基两侧的护坡道上， 以

节约用地。 

③ 在施工临时土堆上应采取覆盖、植草等防止水土流失的措施。 

④ 增压泵站合理布局，将噪声的治理措施落实到位，降低对周围居民的影响。 

⑤ 次氯酸铀在储运过程中做好风险防范措施。 

 

4.2 审批部门审批决定 

见附件 
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表五 
验收监测质量保证及质量控制： 

5.1 监测分析方法及仪器 

监测分析方法见表 5-1。分析仪器见表 5-2. 

表 5-1 监测分析方法 
序

号 监测项目 监测分析方法 方法来源 
最低检出限 

1 噪声 《工业企业厂界环境噪声排

放标准》 
GB12348-2008 / 

表 5-2  监测仪器 
序号 监测项目 仪器名称 仪器型号 仪器编号 

1 厂界噪声 多功能声级计 AWA6228 MSTYQ377 

5.2 人员能力 

项目验收监测单位为江苏迈斯特环境检测有限公司。参加本次竣工验收监测

现场采样负责人、项目负责人及报告编制人员，均持证上岗。江苏迈斯特环境检

测有限公司成立于 2011 年，实验室按照相关标准进行规划、设计和建设，具有完

善的水、电、气、抽风、空调系统、配备了气质联用仪、紫外分光光度计、气相

色谱仪、原子吸收仪等 164 台（套）国内外最为先进的检测设备，实验室内部的

管理严格按照国际实验室规范。 
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表六 
验收监测内容： 

6.1 噪声监测 

对建设项目厂界处排放的噪声进行布点监测，在厂界四周外 1m 处分别

布置 1 个监测点，在厂界噪声监测内容见表 6-1。 

表 6-1 环境噪声监测点位、频次、项目一览表 

位置 噪声 点位编号 监测位置 监测频次 监测周期 

蔡集泵站 厂界噪声 Z1～Z4 厂界外 1 米，东、南、西、

北厂界各 1 个监测点 
1 次/d 

（昼夜各 1 次） 
2d 

仓集泵站 厂界噪声 Z1～Z4 厂界外 1 米，东、南、西、

北厂界各 1 个监测点 
1 次/d 

（昼夜各 1 次） 
2d 

埠子泵站 厂界噪声 Z1～Z4 厂界外 1 米，东、南、西、

北厂界各 1 个监测点 
1 次/d 

（昼夜各 1 次） 
2d 
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表七 
7.1 验收监测结果： 

2018 年 11 月 03 日~04 日对宿迁银控自来水有限公司宿迁市区区域供水工程

项目污染源排放现状进行了现场监测。该项目满足环境保护设施竣工验收监测的

要求。 

7.1.1 厂界噪声监测结果与评价 

验收监测期间，仓集泵站、埠子泵站、蔡集泵站厂界噪声（N1-N4）的昼夜等

效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类排

放限值。具体监测结果见表 7-1~7-3。 

表 7-1 仓集泵站厂界噪声监测结果统计与评价(单位：dB(A)) 

监测点位 测点位置 
2018.11.03 2018.11.04 

昼间 夜间 昼间 夜间 

厂界南 N1 

厂界外 1m 

54.3 44.7 53.0 44.7 

厂界西 N2 51.9 43.3 51.0 43.8 

厂界北 N3 50.3 44.4 49.0 45.1 

厂界南 N4 48.7 43.9 49.5 45.2 

标准值 / 60 50 60 50 

达标情况 / 达标 达标 达标 达标 

表 7-2 埠子泵站厂界噪声监测结果统计与评价(单位：dB(A)) 

监测点位 测点位置 
2018.11.03 2018.11.04 

昼间 夜间 昼间 夜间 

厂界南 N1 

厂界外 1m 

53.3 40.5 53.3 42.2 

厂界西 N2 51.1 40.7 51.4 42.4 

厂界北 N3 48.3 40.7 50.9 42.3 

厂界南 N4 49.5 40.5 48.9 42.2 

标准值 / 60 50 60 50 

达标情况 / 达标 达标 达标 达标 

表 7-3 蔡集（王官集）泵站厂界噪声监测结果统计与评价(单位：dB(A)) 

监测点位 测点位置 
2018.11.03 2018.11.04 

昼间 夜间 昼间 夜间 
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厂界南 N1 

厂界外 1m 

52.0 42.8 49.8 46.2 

厂界西 N2 49.1 39.8 49.5 43.4 

厂界北 N3 50.0 40.7 50.1 43.6 

厂界南 N4 49.4 40.8 50.8 42.3 

标准值 / 60 50 60 50 

达标情况 / 达标 达标 达标 达标 
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表八 
验收监测结论： 

8.1.结论 

本次验收监测，按《宿迁银控自来水有限公司宿迁市区区域供水工程项目环

境影响评价报告表》及相关批复的要求，对其中 3 个泵站厂界噪声进行了监测和

评价，监测结果表明，验收监测期间： 

（1）厂界噪声 

验收监测期间，仓集泵站、埠子泵站、蔡集泵站厂界噪声（N1-N4）的昼夜等

效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类排

放限值。 

8.2.建议 

（1）加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。 

（2）企业环境保护规章制度要公示上墙，以便职工了解环境保护规章制度。 

（3）加强对项目产生的固体废物的管理，及时清运、及时处置，杜绝二次污

染及污染转移。 
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附图 1 项目供水管网与泵站 
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附图 2 蔡集泵站地理位置 
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附图 3 埠子泵站地理位置图 

 
 

埠子增压泵站 
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附图 4 仓集增压泵站 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仓集增压泵站 
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附图 5 泵站现场图片 
 

 
 

王官集（蔡集）增压泵站 
 

 
埠子增压泵站 
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泵站离心泵机组 
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泵站控制室 
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附图 6  生态恢复图片 

 

 
施工期间图片 
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施工结束后生态恢复 
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附件 1 投资备案 
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附件 2 环评批复 
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附件 4 验收期间工况 
 

 

宿迁银控自来水有限公司宿迁市区区域供水工程项目验收期间工

况说明 

2018 年 11 月 03 日~11 月 04 日，项目验收监测期间，项目主体工程及配套的

环保治理设施已同步建设完成，并同时投入使用，生产正常，环保措施运行正常，

生产负荷达到 75%以上，项目满足竣工环境保护验收监测相关要求。 

表 1 验收监测期间工况负荷统计 

 监测日期 产品名

称 设计能力 实际能力 生产负荷

（%） 

蔡集（王

官集）增

压泵站 

2018/11/3 自来水 2万m³/d 2万m³/d 100 

2018/11/4 自来水 2万m³/d 2万m³/d 100 

埠子增

压泵站 

2018/11/3 自来水 1.2万m³/d 1.2万m³/d 100 

2018/11/4 自来水 1.2万m³/d 1.2万m³/d 100 

仓集增

压泵站 

2018/11/3 自来水 1.4 万 m³/d 1.4 万 m³/d 100 

2018/11/4 自来水 1.4 万 m³/d 1.4 万 m³/d  

 

 
 
 
 

宿迁银控自来水有限公司 
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附件 6 生活污水清运协议 
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附件 7 检测报告 
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