
宿迁银控自来水有限公司“宿迁市区区域供水工程”

竣工环境保护自行验收意见

2018 年 11 月 17 日，宿迁银控自来水有限公司组织召开了“宿迁

市区区域供水工程”竣工环境保护自行验收会。验收组由建设单位

（宿迁银控自来水有限公司）、验收监测单位（江苏迈斯特环境检测

有限公司）、工程设计（中国市政工程中南设计研究总院有限公司）

和施工单位（宿迁联合市政工程有限公司）及专家组成（名单附后）。

验收组查看了企业的验收监测报告，现场核实了项目建设运营期配

套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位和监测单位的

介绍汇报。

根据《建设项目环境保护管理条例》（修正案）、《建设项目竣工

环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指

南、项目环评以及批复等要求，项目环评以及批复等要求，经认真

讨论，形成自行验收意见如下：

一、 工程建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容

1)建设地点：宿迁市宿城区、湖滨新区、洋河新区；

2)性质：新建；

3）规模：蔡集增压泵站（王官集），2 万 m³/d；埠子增压泵站，

1.2 万 m³/d ；仓集增压泵站，1.4 万 m³/d ； 

4）工程组成

1 



 

项目主体工程方案见表 1，主要建（构）筑物见表 2，原辅材料

消耗见表 3，设备见表 4。 

表 1 项泵站工程一览表工程方案表 

序号 
环评内容 实际规模 

工程名称 项目名称 设计规模  

1 

增压泵站 

蔡集增压泵站（王官集） -- 2 万 m³/d 

2 埠子增压泵站 -- 1.2 万 m³/d 

3 大兴增压泵站 -- 
变更责任主体，不属

于公司的建设范围 
4 仓集增压泵站 -- 1.4 万 m³/d 

表 2 管网工程一览表 

 环评 实际建设情

况(km) 序号 管位 管材 管径（mm） 长度(km) 

西北片区管网工程  

1 S250 省道（通湖大道-胡园路）北侧 球墨铸铁 DN600 6.44 6.96 

2 S250 省道（胡园路-宿黄线）北侧 球墨铸铁 DN600 6.26 7.2 

3 S250 省道（宿黄线-黄墩镇）北侧 球墨铸铁 DN400 13.70 14 

4 胡园路（S250 省道-宿黄线）东侧 球墨铸铁 DN400 13.36 1.93 

5 宿黄线（S250 省道-皂河镇）东侧 球墨铸铁 DN500 1.54 1.71 

6 宿黄线（S250 省道-王宫集镇）西侧 球墨铸铁 DN400 3.07 3.22 

7 通湖大道（第二水厂-S250 省道）西侧 球墨铸铁 DN1000 1.72 1.81 

 小计 - - 34.09 36.83 

 南部片区管网工程  

8 S249 省道（三棵树乡-埠子镇）西侧 球墨铸铁 DN600 5.37 5.97 

9 S249 省道（埠子镇-陈埠线）西侧 球墨铸铁 DN600 4.31 5.7 

10 S121 省道（S249 省道-龙河镇）北侧 球墨铸铁 DN400 4.18 3.97 

11 陈埠线（S249 省道-罗圩乡）南侧 球墨铸铁 DN500 4.62 5.0 

12 陈埠线（罗圩乡- S232 省道〉南侧 球墨铸铁 DN400 4.74 5.1 

13 S232 省道（陈埠线-陈集镇）东侧 球墨铸铁 DN400 6.12 7.28 

14 S325 省道（洋河镇-仓集镇）北侧 球墨铸铁 DN600 10.45 9.85 

15 001 县道（S325 省道-屠园乡）东侧 球墨铸铁 DN400 4.52 7.90 

16 中陈线（S325 省道-中扬镇）东侧 球墨铸铁 DN400 5.53 6.9 

17 仓郑线（S325 省道-郑楼镇）东侧 球墨铸铁 DN400 5.67 6.75 
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 环评 实际建设情

况(km) 序号 管位 管材 管径（mm） 长度(km) 

18 南范路（新徐淮路-南蔡乡）北侧 球墨铸铁 DN500 2.08 3.6 

19 南范路（南蔡乡-洋北镇）北侧 球墨铸铁 DN500 6.66 9.91 

20 张涧线（洋北镇-陆洋线）北侧 球墨铸铁 DN500 2.35 0 

21 陆洋线（城东水厂-张涧线）西侧 球墨铸铁 DN1000 3.12 0 

22 陆洋线（张涧线-新徐淮路）西侧 球墨铸铁 DN1000 6.00 0 

23 新徐淮路 （S232 省道-洋河镇）北侧 球墨铸铁 DN1000 1.60 0 

24 S232 省道（新徐淮路-陈埠线）东侧 球墨铸铁 DN400 5.65 5.1 

 小计 - - 82.97 83.03 

 东部片区管网工程  

25 
开发区大道东延（徐淮路--七号桥-陆集

镇） 
球墨铸铁 DN600 6.95 4.963 

26 开发区大道东延（陆集镇-晓仰线） 球墨铸铁 DN600 7.53 0 

27 晓仰线（开发区大道东延-大兴镇） 球墨铸铁 DN500 3.38 0 

28 晓仰线（开发区大道东延-仰化镇） 球墨铸铁 DN400 7.60 0 

29 宿泪线（晓仰线-丁嘴镇） 球墨铸铁 DN400 5.28 0 

30 兴张路（大兴镇-关庙镇） 球墨铸铁 DN400 5.55 0 

31 陆洋线（城东水厂-丁嘴镇） 球墨铸铁 DN800 3.51 0 

 小计 - - 39.80 4.963 

 合计 - -   

表 3 原辅材料消耗表 

序号 
环评内容 

实际消耗情况 
原辅料名称 泵站 年用量（t） 

1 

次氯酸钠 

蔡集（王官集）增

压泵站 
10.95 

基本符合(储罐

储存)  
 

2 
埠子增压泵站 6.57 

3 
仓集增压泵站 6.57 

表 4 设备一览表 

序号 泵站 设备名称 

环评 
实际建设情况

（台） 型号 
数量 

(台/个) 

1 蔡集（王官

集）增压泵

站 

卧式双吸离心泵 Q=835m³，H=40m 5 4 
2 次氯酸钠储槽 - 1 1 
3 计量隔膜泵 - 1 1 
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4 
埠子增压泵

站 

卧式双吸离心泵 Q=340m³，H=40m 4 3 
5 次氯酸钠储槽 - 1 

1 
6 计量隔膜泵 - 1 
7 

大兴增压泵

站 

卧式双吸离心泵 Q=835m³，H=50m 5 0 
8 次氯酸钠储槽 - 1 0 
9 计量隔膜泵 - 1 0 
10 

仓集增压泵

站 

卧式双吸离心泵 Q=389m³，H=50m 4 3 
11 次氯酸钠储槽 - 1 1 
12 计量隔膜泵 - 1 1 

（二） 建设过程及环保审批情况 

表 5  项目建设过程及环保审批情况 
序号 项目 环评审批内容 

1 立项 2013 年 7 月 1 日及 2015 年 4 月 19 日，取得宿迁市发

展和改革委员会关于对该项目的核准批复 

2 环评及批复 2013 年 06 月 07 日，宿迁市环境保护局对项目予以批

复，批复文号：宿环建管表 2013051 号。 

3 项目工程竣工及试

生产时间 2013 年 11 月开工建设，2016 年 6 月投入试生产。 

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。 

（三） 投资情况 

项目实际总投资 15000 万元，其中环保投资为 100 万元。 

（四）验收范围 

本次验收范围为：“宿迁市区区域供水工程”环评报告表及其批

复规定的与建设项目有关的各项环境保护设施。 

大兴泵站及宿豫区相关管线已经变更责任主体，不属于公司的

建设范围，不纳入本次验收范围。 

二、工程变动情况 

项目主要构筑物、原辅料、主要设备变化情况分别见表 2、表 3、

表 4。 
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三、环境保护设施建设情况 

（一） 废水 

增压泵站“雨污分流”； 

生活污水采用化粪池（每个泵站 6m³）处理，由周边农民定期

拉走施肥用。 

（二）噪声 

主要噪声设备提升泵集中放置在建筑物内，选用低噪声离心泵

等生产设备，采取减振装置、构筑物隔声等降噪措施。 

（三）固体废物 

生活垃圾少量，由环卫部门收集处理； 

（四）生态恢复措施 

管网开挖段的生态采取了原状恢复措施。 

（五）环境信息的公开 

已按要求在相关媒体上公示相关信息。 

四、环境保护设施调试效果 

（一）污染物达标排放情况 

根据验收监测报告，厂界噪声达标。 

五、工程建设对环境的影响 

项目 3 个增压泵站分别位于宿城区王官集镇、埠子镇及仓集镇，

噪声排放厂界噪声达标。 

六、环境监测计划 

按环评和“排污单位自行监测技术指南”执行。 
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